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Ανιχνευτής συμπλόκου εύφλεκτων αερίων και μονοξειδίου του άνθρακα με 
υψηλή σταθερότητα. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση διαρροής 
καυσίμου αερίου και μονοξειδίου του άνθρακα. Ο εξελιγμένος αισθητήρας 
ημιαγωγών υιοθετείται με 2 ενσωματωμένους αισθητήρες για την 
ανίχνευση καύσιμου αερίου και μονοξειδίου του άνθρακα ξεχωριστά. Ο 
ανιχνευτής υιοθετεί τεχνολογία επεξεργασίας MCU με μεγάλη διάρκεια 
ζωής, εύκολη εγκατάσταση και υψηλή αξιοπιστία. Είναι κατάλληλο για 
χρήση σε σπίτια, βίλλες, ξενοδοχεία και όπου μπορεί να υπάρχει καύσιμο 
αέριο ή CO. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Χρήση Εσωτερική 

Ήχος σειρήνας 85dB (1Μ) 

Επίπεδο συναγερμού CO: 150PPM; Αέριο: 0,25% (5% LEL)  

Σχεδιασμός  SMT για την αύξηση της σταθερότητας 

Απόσταση μετάδοσης Έως τα 100 μέτρα (ανοιχτή περιοχή)  

Έλεγχος της συσκευής Ναι 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας 433.92MHz  

Ενδείξεις LED Ναι (πράσινο: λειτουργία, κόκκινο: συναγερμός) 

Γενικά 

Τροφοδοσία / Μπαταρία AC 100V~240V (9V μπαταρια)  

Χρόνος αυτονομίας Εως 1 χρόνο  

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής / συναγερμού <=10uA  / <=35mA  

Περιβάλλον Λειτουργίας -10°C~+50°C / 40%~95%RH  

Διαστάσεις 118mm x 82mm x 43mm 

HY-712DS-AB 

HY-712DS-AB 
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