
 Μικρής Εμβέλειας IR φωτισμού 

 Τεχνολογία SMT LED 

 Απόσταση κάλυψης έως τα 45μ. 

 Γωνία κάλυψης 10ο, 30ο, 60ο, 100x50ο , 120ο  

 Μήκος κύματος 850nm ή 940nm 

 Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (15W) 

 5 χρόνια εγγύηση 

 Βαθμός προστασίας ΙΡ67 

 Ενσωματωμένο φωτοκύτταρο IR (On/Off) 

 Τεχνολογία Coating Technology για αυτόματο καθαρισμό φακών 

LED.IS 

Advanced Led Technology 

Μικρής Εμβέλειας 

Κύρια Χαρακτηριστικά 



Μονέλο LED.IS 

Γενικά 

Κατασκευή Αλουμινίου υψηλής ποιότητας υλικού 

Παράθυρο μπροστά Αντιβανδαλιστικό Πολυκαρβανικό υψηλής προστασίας. ΙΡ67 

Καλώδιο ρεύματος 3 μέτρα 

Φωτοκύτταρο Ρυθμιζόμενο 20 - 70 Lux 

Φωτισμός Ρυθμιζόμενο 10% - 100% 

Θερμοκρασία λειτουργίας -50ο  έως +60
ο
 

Βάρος / Διαστάσεις 750g / 68mm x 110mm x 78mm 

Βάση Ανοξείδωτη επιτοίχια βάση 

Τροφοδοσία 

Τάση εισόδου 12-32V DC / 24V AC 

Ρεύμα εισόδου 0.6A στα 24V AC 

Κατανάλωση 15W 

Μήκος Κύματος  

Standard 850nm, Αμυδρή κόκκινη λάμψη 

Προαιρετικά 940nm, Ελάχιστη ορατή λάμψη 

Πιστοποιητικά  

Ασφάλεια 
EN60598:2004 (ηλεκτρική ασφάλεια),  

EN60825-1 (ασφάλεια Laser eye) 

ΙΡ IP67 σύμφωνα με το EN60529:1992 

EMC EN61000, FCC Part 15. 107, 15. 108 Class B 

WEEE Waste Electrical & Electronic Equipment European, 202/96/EC 

RoHS Restriction Of Hazardous Substances European, 202/95/EC 

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

www.noratek.gr NORATEK | Advanced Led Technology 

Μικρής Εμβέλειας IR φωτισμού LED.IS 

Model Μήκος κύματος Γωνία κάλυψης Απόσταση Οπτικό πεδίο 

IS810 850nm 10
ο
 45m 8m 

IS830 850nm 30
ο
 25m 13m 

IS860 850nm 60
ο
 19m 22m 

IS8100 850nm 100
ο
 x 50

ο
 15m 36m 

IS8120 850nm 120
ο
 13m 45m 

IS910 940nm 10
ο
 21m 4m 

IS930 940nm 30
ο
 12m 6m 

IS960 940nm 60
ο
 9m 10m 

IS9100 940nm 100
ο
 x 50

ο
 7m 17m 

IS9120 940nm 120
ο
 6m 21m 

IR off 

IR on 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

http://www.noratek.gr

