
Μονέλο LR1002-1ET - LR1002-1EC 

Χαρακτηριστικά 

Χρήση 

Το προϊόν χωρίζεται σε πομπό (LR1002-1ET) και δέκτη (LR1002-1EC). Έχει σχεδιαστεί 

για να λειτουργεί ως ένας τύπος μετατροπέα από RJ45 σε θύρα BNC, το οποίο 

υποστηρίζει μετάδοση ισχύος μεγάλης εμβέλειας μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Παρέχει 

μια ομοαξονική θύρα BNC και μία θύρα RJ45. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με δύο 

λειτουργίες μετάδοσης που είναι 100Mbps και 10Mbps. Μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα 

με την απόσταση μετάδοσης 

Θύρες 1*10/100 Mbps Base-TX, 1*BNC 

Απόσταση μετάδοσης με καλώδιο RG59 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps 

Κατανάλωση ρεύματος < 2W 

Πρωτόκολλο PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at 

Πρωτότυπο δικτύου IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x  

Γενικά 

Υλικό Πλαστικό 

Διαστάσεις (mm) / Bάρος 79 x 52 x 23 / 61g 

Περιβάλλον Λειτουργίας -30°C~+65°C / 5%~95%RH 

Αντικεραυνική προστασία Common Mode 6KV, Differential Mode 2KV 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

LR1002-1ET / LR1002-1EC 

Επέκταση δικτύου 
μέσω καλωδίου Coax (EoC) 


