
* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

Μονέλο NKB1000 

Χαρακτηριστικά 

Συσκευές σύνδεσης PTZ κάμερες και Καταγραφικά 

Πρωτόκολλο καμερών / καταγραφικών Pelco-D, Pelco-P, DH-SD / DH1, DH2 

Μοχλός χειρισμού Τρι-αξονικός 

Επικοινωνία Πληκτρολόγιου Άμεση επικοινωνία / μέσω δικτύου 

Προβολή Οθόνη τύπου LCD,  75.2mm x 33.85mm 

Εξωτερικές θύρες RJ-45 / RS-485 / RS-232 / USB 

Θύρα δικτύου RJ-45 για αύνδεση Καταγραφικού και ΙΡ καμερών 

Baud Rate 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps 

Γενικά 

Χρήση Εσωτερική 

Περιβάλλον Λειτουργίας -10°C~+55°C / 10%~90%RH 

Τροφοδοσία Είσοδος: 100V~240V 50Hz / 60Hz,Έξοδος:  DC12V/1000mA 

Κατανάλωση 5W 

Διαστάσεις (mm)  330(M) x 37.5(Y) x 160(B) (Ύψος 100mm με το joystick) 

Bάρος 2.5 κιλά 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

NKB1000 

Πληκτρολόγιο Χειρισμού 

ΡΤΖ Κάμερες & Καταγραφικά 


