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Μονέλο PFM791 

Χαρακτηριστικά 

Τύπος συσκευής 

Παθητικό αντιπαρασιτικό φίλτρο κατάλληλο για την απόρριψη των διαφόρων πιθανών 

παρεμβολών γείωσης από εικόνα που εμφανίζει οριζόντιες γραμμές πάνω και κάτω για 

κάμερες τύπου HDCVI 

Απώλεια παρεμβολής 0.5 dB  

Συχνότητα 0-65 dBMHz  

Αντίσταση εισόδου 75 Ohm 

Αντίσταση εξόδου 75 Ohm 

Κατανομή τάσης 800 VDC 

Παροδική τάση 12 Vsk 

Προστασία ESD (Electrostatic Discharge) Contact Discharge: 600V, Air Discharge: 8000V, IEC6100-4-5 

Αντικεραυνική προστασία συσκευής Ναι, 4KV, IEC6100-4-5 

Γενικά 

Υλικό ABS (μαύρο) 

Θερμοκρασία λειτουργίας -20ο
 ~ 55

ο
 

Τύπος καλωδίου Coaxial 

Διαστάσεις (mm) 41.5(Μ) x 22.5(Π) x 16.5(Υ), συνολικό μήκος περίπου 400mm 

Bάρος 38 γρ. 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

PFM791 

Αντιπαρασιτικό Φίλτρο 

Διάταξη βρόγχου για μείωση θορύβου 


