
 8 inch οθόνη αφής Retina, ανάλυση 2048x1536 

 Υποστήριξη ΙΡ καμερών H.265 / H.264 ανάλυση έως 4K 

 Υποστήριξη αναλογικών καμερών CVBS & AHD/CVI/TVI ΕΩΣ 4MP 

 Είσοδος / Έξοδος HDMI (1920 x 1080) 

 Ένα κανάλι Εισόδου Ήχου 

 Ενσωματωμένη θύρα RS-485  

 Ανίχευση καλωδίου και έλεγχος σύνδεσης δικτύου 

 Στιγμιότυπο, εγγραφή και αναπαραγωγή Εικόνας 

 Υποστήριξη PoE και επιπλέον τροφοδοσία DC 12V 

 Ενσωματωμένη θύρα για υποδοχή κάρτας SD 

 Ενσωματωμένη θύρα Wi-Fi - Hotspot 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

PFM906 

4MP HD πολλαπλών λειτουργιών CCTV Tester 
HD-CVI/AHD/TVI/SDI/CVBS/IP ΕΩΣ 8ΜΡ 



Μοντέλο PFM906 

Πληροφορίες συσκευής  

Οθόνη  7 inch οθόνη αφής Retina, ανάλυση 1920x1200  

Φωτιστικό LED  Ναι 

Wi-Fi  
Ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi 2.4G, μέγιστη ταχύτητα 150M, για σύνδεση σε ασύρματο 

δίκτυο και προβολή ΙΡ καμερών  

Ενσωματωμένη θύρα SD  Ναι, έως 32GB, 8GB (περιλαμβάνεται)  

Εργαλεία  Notepad,  αριθμομηχανή  και άλλα εργαλεία εφαρμογής  

Αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας  Ναι, 1~30 λετπά  

Προβολή θεμάτων  Εικονίδια, πτυσώμενο μενού, δυνατότητα ολίσθησης  

Αναβάθμιση  Τοπική ενημέρωση μέσω της κάρτας SD και online ενημέρωση στο διαδίκτυο  

Θύρες  

Θύρα δικτύου  3 x 10/100M RJ45 (LAN/PSE, PD, UTP/Scan)  

Θύρα BNC  Είσοδος: 2 x  BNC, Έξοδος: 1 x BNC LOOP  

Λοιπές θύρες λειτουργίας  
1 x TDR, 1 x OPM, 1 X VLS, 1 x RS485, 1 x είσοδος HDMI, 1 x έξοδος HDMI,  

1 x είσοδος audio, 1 x έξοδος audio, 1 x Micro SD  

Έλεγχος αναλογικής εικόνας  

Μορφή  HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS  

Έλεγχος κάμερας CVI 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2560x1440P 25/30fps  

Έλεγχος κάμερας AHD 1280x720P 25fps, 30fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2560x1440P 15fps, 25 fps, 30 fps  

Έλεγχος κάμερας TVI 
1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/ 

2048x1536 18fps  

Έλεγχος κάμερας CVBS  1 x BNC εισόδου. 1 x BNC εξόδου, υποστηρίζει PAL/NTSC (αυτόματη προσαρμογή)  

Έλεγχος κάμερας  

Εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ομοαξονικό έλεγχο PTZ, έλεγχος RS485, έλεγχος ήχου, 

προεπισκόπηση πλήρους οθόνης και ψηφιακό ζουμ 5x,  

στιγμιότυπο, βίντεο εγγραφής, προβολή φωτογραφιών και αναπαραγωγή βίντεο  

Έλεγχος IP κάμερες  

Τύπος καμερών IP  ONVIF  

Έλεγχος καμερών Dahua  Δυνατότητα τροποποίησης ονόματος κάμερας, κωδικού πρόσβασης και παραμέτρους ΙΡ  

Έλεγχος ΙΡ κάμερας  

Υποστήριξη RAPID ONVIF, αυτόματη σάρωση ολόκληρου του IP τμήματος δικτύου, 

αυτόματη σύνδεση για να εμφανιστεί η εικόνα της κάμερας.  

Αυτόματη τροποποίηση της IP του ελεγκτή στο ίδιο τμήμα δικτύου με την IP της 

σαρωμένης κάμερας.  

Προβολή εικόνας από την κάμερα 4K από την κύρια ροή.  

Προβολή πλήρους οθόνης και ψηφιακό ζουμ 4x, στιγμιότυπο, βίντεο εγγραφής, προβολή 

φωτογραφιών και αναπαραγωγή βίντεο  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
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Μοντέλο PFM906 

Έλεγχος PTZ  

Πρωτόκολλο  Συμβατό με περισσότερα από 30 πρωτόκολλα όπως PELCO-D / P,Samsung,Panasonic  

Ρυθμός μετάδοσης (Baud rate)  600~115200bps  

Έλεγχος καλωδίου  

Καλώδιο δικτύου  TDR, αναζήτηση καλωδίου, έλεγχος καλωδίου UTP  

Καλώδιο Coaxial  TDR, αναζήτηση καλωδίου, έλεγχος καλωδίου  

Καλώδιο Οπτικό  VFL (οπτικός εντοπισμός σφαλμάτων)  

Προβολή HDMI  

Είσοδος  
1 κανάλι εισόδου, ανάλυση 720x480p, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080p, 1024x768p, 

1280x1024p, 1280x900p, 1440x900p  

Έξοδος  1 κανάλι εξόδου, ανάλυση 1920x1080p  

Εργαλεία  

Εργαλεία δικτύου  
Σάρωση διευθύνσεων IP, δοκιμή Ping, δοκιμή εύρους ζώνης, θύρα που αναβοσβήνει, 

διακομιστής DHCP κ.λπ.  

Ψηφιακό πολύμετρο  Τάση AC/DC, ρεύμα AC/DC  

Παρακολούθηση δεδομένων  
Καταγράφει και αναλύει τα δεδομένα εντολών από τον έλεγχο της συσκευής μέσω RS485, 

μπορεί επίσης να αποστείλει δεκαεξαδικό  

Έλεγχος PoE  Μέτρηση της θύρας PoE  

Καταγραφή ήχου  Ναι, στην κάρτα SD  

Τροφοδοσία  

Έξοδος  DC 12V 2A  

Φορτιστής  DC 12V 2A  

Μπαταρία  7.4V μπαταρία λιθίου, 7000mAh, 37Wh  

Επαναφορτιζόμενη  Μετά την φόρτιση 6~7 ώρες, κανονικός χρόνος εργασίας 16 ώρες  

Έξοδος PoE  DC48V  

USB  DC 5V 2A  

Γενικά  

Υλικό  Πλαστικό  

Περιβάλλον λειτουργίας  -10°C~+50°C / 30%~90%RH  

Διαστάσεις  270mm × 160mm × 46mm  

Βάρος  950g  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
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