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Μονέλο RUT240 

Χαρακτηριστικά 

Συχνότητα (Ευρώπης) GSM/EDGE: 900/1800 MHz, UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz 

Τεχνολογία 4G/3G/2G/Wi-Fi/GPRS/SMS 

Μέγιστη ασύρματη ταχύτητα 4G (LTE): CAT 4 έως 70 Mbps, 3G: έως 42 Mbps, 2G: έως 236.8 kbps, WiFi: έως 150 Mbps 

Πρότυπα Wi-Fi EEE 802.11b/g/n 

Ασφάλεια Wi-Fi 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 

Συχνότητα Wi-Fi  2.401-2.495GHz 

Χαρακτηριστικά λογισμικού 

Bridge mode, Static routes, NTP, Wireless Hotspot, Wireless Client, Wireless AP, Ping reboot, Peri-

odic reboot, Real-time graphs, Backup WAN, Mobile Traffic counter, Connection status overview bar, 

Configuration backup/restore, VRRP, IPsec, GRE Tunnel, OpenVPN, PPTP, SNMP, SNMP Trap, 

Send/receive SMS, Status via SMS, SMS reboot, Mobile enable/disable via SMS, OpenVPN enable/

disable via SMS, Web Filter, Mobile on Demand, Mobile Data Limit, Configuration Profiles, Event 

logging, QoS, Call Utilities iDevice can take action if it recieves a call. Actions: reboot, get status, turn 

Wi-Fi on/off, turn mobile data on/off, turn output on/off, FOTA (Firmware Over The Air), Disable 

Roaming, SMS gateway, Access control safety, VLAN, CLI, Firewall, IP/MAC filter, DHCP server, 

Dynamic DNS, RMS supp 

Θύρες Ethernet 1x LAN 10/100Mbps, 1x WAN 10/100Mbps 

Κεραίες Mobile: 2x SMA for LTE,  Wi-Fi: 1 x RP-SMA 

Γενικά 

Χρήση Εσωτερική 

Περιβάλλον Λειτουργίας -40°C~+75°C 

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 9-30 VDC / 5W 

Διαστάσεις (M x Π x Y) /Βάρος 100mm x 85mm x 36mm / 280g 

RUT240 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Mobile Router 4G 

4G/LTE Router & 2.4GHz 
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