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BEYOND DT 

ΕΝ 50131 

GRADE 2 

BEYOND DT 
Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής 

Κίνησης BUS PIR+MW 

 Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής συμβατός με τεχνολογία RISCO BUS και με ANTI-MASKING  

 Διπλής τεχνολογίας (2πλο PIR και K-Band MW) ανίχνευση με κάλυψη 12m και 90° γωνία. 

 Διακρίσεις για κατοικίδια (PET) και ελαχιστοποίηση ψευδών συναγερμών.  

 Προηγμένοι αλγόριθμοι για εξωτερική ανίχνευση: Sway Recognition, Digital Correlation.  

 Άριστη λειτουργία σε περιβάλλον με θερμοκρασία +37°C.  

 Ανοσία στο άμεσο ηλιακό φως - Άριστη λειτουργία σε περιβάλλον με θερμοκρασία +37°C 

 Διαθέτει tamper τοίχου και εξόδους επαφών: 100mA, 24V, NC.  

 Ενσωματωμένες αντιστάσεις EOL: Triple EOL 

Χώρος κάλυψης 12m  90°  

Ύψος τοποθέτησης 1.8 - 2.7m 

Μικρόκυμα K-Band, two channels 

PIR 2 αισθητήρες διπλού στοιχείου, 2 ξεχωριστοί φακοί 

Μέθοδος ανίχνευσης Anti-Mask Ενεργό υπέρυθρο 

Ανοσία στα ζώα  Ζώα με ύψος κεφαλής έως 50cm 

Ανοσία RF  Σύμφωνα με το EN50130-4 

Τροφοδοσία 9 ~ 16V DC 

Βαθμός Προστασίας ΙΡ54 προστασία από βροχή και σκόνη) διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία ακόμη και σε 
εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων.  

Θερμοκρασία λειτουργίας -25° to 65°C 

Διαστάσεις 167mm x 88mm x 106mm 

 Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής συμβατός με τεχνολογία και με 

 Διπλής τεχνολογίας 2πλο και ) ανίχνευση με κάλυψη και 90° γωνία

 Διακρίσεις για κατοικίδια ( ) και ελαχιστοποίηση ψευδών συναγερμών. 

 Βαθμός προστασίας (προστασία από βροχή και σκόνη) διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία ακόμη και σε εγκαταστάσεις 
εξωτερικών χώρων

 Προηγμένοι αλγόριθμοι για εξωτερική ανίχνευση: 

 Άριστη λειτουργία σε περιβάλλον με θερμοκρασία +37°

 Ανοσία στο άμεσο ηλιακό φως Άριστη λειτουργία σε περιβάλλον με θερμοκρασία +37°

 Διαθέτει τοίχου και εξόδους επαφών: 100

 Ενσωματωμένες αντιστάσεις 
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