
TVPS1-63P 
ΟΘΟΝΗ ΡΑΓΑΣ 3 ΣΕ 1 ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΕΛΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1~63Α 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ LED 
 

Μεγάλη οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας 

Μέγιστη ισχύς φόρτωσης: 1~63A Ρυθμιζόμενη (προεπιλογή:40A) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Τύπος: Προστασία Ράγας 

 Τάση λειτουργίας: 140-300V (50Hz/60HZ) 

 Προστασία υπότασης: 140V-210V (ρυθμιζόμενο) (προεπιλογή: 170V) .Αυτή η 
λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί. 

 Προστασία υπέρτασης: 230V-300V (ρυθμιζόμενη) (προεπιλογή: 270) .Αυτή η 
λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί. 

 Προστασία υπερέντασης 1A-63A (ρυθμιζόμενη) (προεπιλογή: 40A) 

 Χρόνος επανασύνδεσης (καθυστέρηση στην ώρα): 1-500 δευτερόλεπτα (προεπιλογή: 
30 δευτερόλεπτα) 

 Μετρητής τάσης 

 Αμπερόμετρο 

 Μετρητής ενέργειας 

 Μετρητής ισχύος 

Όταν απενεργοποιείται, το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει την τιμή Kwh, υπερτάσης, υπό τάση και υπερέντασης. 
Πατήστε το πλήκτρο SET 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις Kwh στο μηδέν 


