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ΟΘΟΝΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Μεταλλικό ασύρματο πληκτρολόγιο δακτυλικών αποτυπωμάτων ( IP65) 
1000 χρήστες (συμπεριλαμβανομένων 100 χρηστών δακτυλικών αποτυπωμάτων + 900 χρηστών PIN/κάρτας)  

Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας - Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία  
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Χωρητικότητα Χρηστών:  1000 

• Χρήστες με κάρτα/κωδικό:  900 

• Χρήστες με δακτυλικό αποτύπωμα: 100 

• Συχνότητα επικοινωνίας: 433MHz 

• Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας: έως 20μ 

• Μήκος κωδικού:  4~6 ψηφία 

• Πρωτόκολλο Proximity: EM 125KHz 

• Απόσταση ανάγνωσης κάρτας: 2~4 cm 

• Διάρκεια μπαταρίας: περισσότερο από 12 μήνες 

• Βαθμός Προστασίας πληκτρολογίου: ΙΡ 65 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C ~ 60°C 

• Υλικό: Μεταλλικό 

 

Διαστάσεις 

• Ασύρματο πληκτρολόγιο (ΜxΠxB): 148 x 56 x 22.5 (mm) 

• Ασύρματη κλειδαριά (ΜxΠxB): 170 x 39 x 25 (mm) 

• Ασύρματο μπουτόν εξόδου (ΜxΠxB): 83 x 40 x 16 (mm) 

• Ασύρματο χειριστήριο (ΜxΠxB): 62 x 30 x 11.5 (mm) 

 

Τάση λειτουργίας 

• Ασύρματη κλειδαριά: Μπαταρία: 2 x ΑΑΑ 

• Ασύρματο πληκτρολόγιο: Μπαταρία: 3 x ΑΑΑ 

• Ασύρματο μπουτόν εξόδου: Μπαταρία λιθίου: 1 x 2032 

• Ασύρματο χειριστήριο: Μπαταρία λιθίου: 1 x 2032 

 

Κατανάλωση  λειτουργίας 

• Ασύρματο πληκτρολόγιο: <50mA 

• Ασύρματη κλειδαριά: <42mA 

• Ασύρματο μπουτόν εξόδου: <3mA 

• Ασύρματο χειριστήριο: <3mA 


